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Pulsventil ZZYQ-05

Die Pulsventile der Baureihe ZZXQ-05 sind extrem schnell schaltende Ventile. Das Ventil ist 
sowohl mit kurzer Düse (XI) als auch mit langer Düse (YI) lieferbar.
Bevorzugt werden die Pulsventile der Baureihe ZZXQ-05 zum Auftragen von Dichtstoffen, 
Klebstoffen und Ölen eingesetzt.
Je nach Düsengröße können Materialien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet werden.
Die Ansteuerung erfolgt über das in den Körper integrierte 5/2 Wege Magnetventil. Die kurzen 
Wege innerhalb des gesamten Luftversorgungsbereichs und das schnell schaltende Magnet-
ventil lassen bis zu 200 Schaltzyklen pro Sekunde zu.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube mit    
Kontermutter zum Festsetzen)
optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)
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Pulsventil ZZYQ mit Düsenverlängerung 

Die Pulsventile der Baureihe ZZXQ-05 sind extrem schnell schaltende Ventile. Das Ventil ist 
mit einer großen Anzahl von Düsenverlängerungen lieferbar.

Die Düsenverlängerungen können in verschiedenen Längen und Winkel gefertigt werden.
Je nach Düsengröße können Materialien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet werden.
Die Ansteuerung erfolgt über das in den Körper integrierte 5/2 Wege Magnetventil. Die kurzen 
Wege innerhalb des gesamten Luftversorgungsbereichs und das schnell schaltende Magnet-
ventil lassen bis zu 200 Schaltzyklen pro Sekunde zu.

Lieferbare Standard Düsenverlängerungen:

Länge 50mm
                          0°                              45°                           90°                            135°
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Vollstrahlventil ZZYQ-85

Die Vollstrahlventile der Baureihe ZZXQ-85 sind schnell schaltende Auftragsventile, die 
sowohl für den kontinuierlichen als auch für den intermittierenden Auftrag von Klebstoffen, 
Ölen, Fetten und Dichtungsmaterialien geeignet sind. Das Ventil ist sowohl mit kurzer Düse 
(XI) als auch mit langer Düse (YI) lieferbar.
Der Einsatz von YI-Düsen (lange Version) ermöglicht eine Neigung der Geräte zueinander, 
ohne dass sich der notwendige Einbauraum extrem vergrößert.
Je nach Düsengröße können Materialien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet werden.
Bedingt durch das direkt angeflanschte 3/2 Wege Magnetventil und den direkt im Auftrags-
ventil befindlichen Steuerschieber sind bis zu 50 Takte pro Sekunde möglich.
Die Vollstrahlventile der Baureihe ZZYQ-85 sind für Materialdrücke bis 100 bar konzipiert. 
Verschiedene Düsenverlängerungen (Option) und Düsenverschlüsse (Option) runden die 
Modellpalette ab.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube mit    
Kontermutter zum Festsetzen)
optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)
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Vollstrahlventil ZZYQ-95

Die Vollstrahlventile der Baureihe ZZXQ-95 sind schnell schaltende Auftragsventile, die 
sowohl für den kontinuierlichen als auch für den intermittierenden Auftrag von Klebstoffen, 
Ölen, Fetten und Dichtungsmaterialien geeignet sind. Das Ventil ist sowohl mit kurzer Düse 
(XI) als auch mit langer Düse (YI) lieferbar.
Der Einsatz von YI-Düsen (lange Version) ermöglicht eine Neigung der Geräte zueinander, 
ohne dass sich der notwendige Einbauraum extrem vergrößert.
Je nach Düsengröße können Materialien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet werden.
Bedingt durch das direkt angeflanschte 5/2 Wege Magnetventil sind bis zu 50 Takte pro 
Sekunde möglich.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube mit    
Kontermutter zum Festsetzen)
optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)
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Vollstrahlventil ZZQI-ZI

Die Vollstrahlventile der Baureihe ZZQI-ZI sind wegen ihres geringen Gewichts und ihrer 
kompakten Baugröße ideal für alle Anwendungen geeignet, bei denen nur sehr geringer Platz 
für den Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht. Bevorzugt wird das 
Vollstrahlventil ZZQI-ZI zum Auftragen von Dichtstoffen, Klebstoffen und Ölen eingesetzt. Je 
nach Düsengröße können Materialien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet werden.

Die Vollstrahlventile der Baureihe ZZQI-ZI sind für den Einsatz von Materialdrücken bis 30 bar 
konzipiert. Der Einsatz von YI-Düsen (lange Version) ermöglicht eine Neigung der Geräte 
zueinander, ohne dass sich der notwendige Einbauraum extrem vergrößert.
Die Steuerung des Ventils erfolgt mittels des direkt angeflanschten 3/2 Wege Magnetventils. 
Durch die kurzen Luftwege im Ventil lassen sich schnelle und exakte 
Auf/Zu-Bewegungen der Nadel erzielen.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube mit    
Kontermutter zum Festsetzen)
optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)

www.hps-innovation.at


HPSInnovation GmbH
Hydraulik Pneumatik SystemTel.: +43(0)6223 20090-0

Fax: +43(0)6223 20090-50
Landstrasse 20a
5102 Anthering 

info@hps-innovation.at
www.hps-innovation.at

Vollstrahlventil ZZQQ-YI/XI/SY

Die Vollstrahlventile der Baureihe ZZQQ-YI/XI/SY sind wegen ihres geringen Gewichts und 
ihrer kompakten Baugröße ideal für alle Anwendungen geeignet, bei denen nur sehr geringer 
Platz für den Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung steht. Bevorzugt wird das 
Vollstrahlventil ZZQQ zum Auftragen von Dichtstoffen, Klebstoffen und Ölen eingesetzt. Je 
nach Düsengröße können Medien unterschiedlicher Viskosität verarbeitet werden.

Die Steuerung des Ventils erfolgt mittels des direkt angeflanschten 3/2 Wege Magnetventils. 
Durch die extrem kurzen Luftwege im Ventil lassen sich schnelle und exakte Auf/Zu-Bewe-
gungen der Nadel erzielen.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube mit    
Kontermutter zum Festsetzen)
optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)
optional mit seitlich links/rechts verlegten Anschlüssen
YI, XI und SY-Flächendüsen sowie verschiedene Adapterdüsen verfügbar
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Mini Vollstrahl Ventil ZZI

Die Mini Vollstrahl Ventile der Baureihe ZZI sind zum Auftragen von Ölen, Trennmitteln und 
anderen dünnflüssigen Materialien entwickelt worden, wobei die Flüssigkeit punktuell oder 
linienförmig aufgetragen wird (ohne Sprühluft).

Die extrem kleine Bauweise (Maße: 25 x 17 x 17 mm) und das geringe Gewicht (63 Gramm) 
machen es möglich, diese Geräte auch bei sehr geringen Platzverhältnissen einzubauen. Je 
nach Düsengröße und eingestelltem Materialdruck können Materialien unterschiedlicher 
Viskosität verarbeitet werden.

Die Steuerung des Ventils erfolgt mittels zwei Luftanschlüssen. Hierbei wird der Nadelkolben 
wechselseitig mit Luft beaufschlagt. Die Ansteuerung erfolgt über ein externes Pneumatik-
ventil.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
geringe Baugröße
geringes Gewicht
alle materialführenden Teile aus Edelstahl
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Sprühventil ZXQQ-VF

Die Sprühventile der Baureihe ZXQQ-VF sind speziell für die Applikation von Klebstoffen und 
Fetten entwickelt worden. Die Sprühventile sind sowohl für den intermittierenden als auch für 
den kontinuierlichen Auftrag geeignet.

Die Besonderheit an den Ventilen der Baureihe ZXQQ-VF ist das integrierte Sprühluftventil, 
über das die Nachblasdauer zur Düsenreinigung eingestellt werden kann.

Kurze Luftwege im Körper sowie das direkt angeflanschte
5/2 Wege Magnetventil erlauben sehr schnelle und exakte Intermittierungen. Verschiedene 
Luftkappenvarianten erlauben die Anpassung an das gewünschte Sprühbild.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge

optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)

Verschiedene Düsen und Luftkappen für die individuelle Sprühbildanpassung

Magnetventile mit unterschiedlichen Spannungen
(24V/DC / 110V/AC / 220V/AC)
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Düsenverlängerung D8 D4

Die Verlängerungen der Serie D 8 sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei 
denen nur sehr geringer Platz für den Einbau in Maschinen oder Robotern zur Verfügung 
steht. Die Nadel dichtet in der Verlängerungsspitze ab. Dadurch ist kein Nachtropfen möglich.
Sie sind lieferbar in den Ausführungen:

 Verlängerung: Geradeaus sprühend

 Verlängerung: Ringstrahl, ideal geeignet für das Innen     
 besprühen von zylindrischen Hohlkörpern.

 Verlängerung: 45° abgewinkelt sprühend, Sprühbild:       
oval bzw. rund

 Verlängerung: 90° abgewinkelt sprühend, Sprühbild:       
oval bzw. rund

 Verlängerung: Flachstrahl

Sie können in jeder gewünschten Länge geliefert werden. Düsengröße ist Ø 0,5 mm. Liefer-
umfang: komplette Düsenverlängerung. Standardwerkstoff ist Messing.
Die Serie D 4 ist speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen durch oder in sehr 
kleine Öffnungen gesprüht werden muss.
Sie sind lieferbar in den Ausführungen:

 Verlängerung: Geradeaus sprühend
 Sie können in jeder gewünschten Länge geliefert werden.

 Verlängerung: Abgewinkelt sprühend
 Sie können in jeder gewünschten Länge und Form geliefert werden.
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Farbsprühventil ZXQ-VF E/S

Die Sprühventile der Baureihe ZXQ-VF E/S sind elektropneumatisch betätigte Sprühventile. 
Sie eignen sich zum Auftragen von Trennmitteln, Ölen, Farben und in Version KLS auch zum 
Versprühen von Dispersionsklebstoffen. Angesteuert werden die Sprühventile über das 
angeflanschte Magnetventil. Die Materialversorgung erfolgt über Materialdruckgefäße oder 
Pumpen.
Sie sind sowohl für den kontinuierlichen als auch für den intermittierenden Auftrag geeignet. 
Die Hörner- und Mittelluft können unabhängig voneinander eingestellt werden. Hierdurch 
kann das Sprühbild jederzeit den individuellen Erfordernissen angepasst werden (vom 
Rundstrahl bis zum 90°-Flachstrahl). Des Weiteren verfügen sie über ein integriertes 
Sprühluftventil zur Steuerung der Vor- und Nachluft. Ein zusätzlicher M5 Anschluss als 
Möglichkeit zum Materialumlauf ist vorhanden. 

Als ZXQ-VF E/S – UIYC ist das Gerät auch in nebelreduzierter Ausführung erhältlich.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge

optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)

diverse Sonderluftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel

wahlweise Rund- oder Flachstrahl-Luftkappe
optional mit antihaft beschichteten Düsen und Kappen lieferbar
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Sprühventil XN 7

Das Klein Sprühventil XN 7 ist wegen seines geringen Gewichts und der kompakten 
Baugröße ideal für alle Sprühanwendungen geeignet, bei denen nur ein sehr geringer Platz 
für den Einbau in Maschinen oder Roboter vorhanden ist. Bevorzugt wird das Sprühventil 
XN-7 zum Versprühen von dünnflüssigen Materialien, z. B. Trennmitteln, Ölen oder Farben, 
eingesetzt. Je nach verwendeter Luftkappe kann ein  Flach- oder ein Rundstrahl erzeugt 
werden. 
Je nach Viskosität des aufzutragenden Materials kann das Auftragsbild über die Düsengröße, 
den Materialdruck sowie den Zerstäubungsluftdruck individuell eingestellt werden.

Standardausführung:
mit Flachstrahlkappe, Anschlüsse seitlich, Dichtungen aus Viton ®, ohne Halterung, 
gewünschte Düsengröße bitte angeben.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge

optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)

Anschlüsse der drei Funktionsschläuche 
(Steuerluft-, Zerstäubungsluft- und Materialschlauch) wahlweise seitlich oder rückseitig

Optional mit Halterung zur Montage an Traverse (ø 10 mm)
Luftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel lieferbar
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Sprühventil XN 7 HD

Das Klein Sprühventil XN 7 HD ist wegen seines geringen Gewichts und der kompakten 
Baugröße ideal für alle Sprühanwendungen geeignet, bei denen nur ein sehr geringer Platz 
für den Einbau in Maschinen oder Roboter vorhanden ist. Bevorzugt wird das Sprühventil 
XN-7 HD zum Versprühen von niedrig Viskosen Materialien, z. B. Fetten, Ölen oder Farben, 
eingesetzt. Je nach verwendeter Luftkappe kann ein  Flach- oder ein Rundstrahl erzeugt 
werden. 
Je nach Viskosität des aufzutragenden Materials kann das Auftragsbild über die Düsengröße, 
den Materialdruck sowie den Zerstäubungsluftdruck individuell eingestellt werden.

Standardausführung:
mit Flachstrahlkappe, Anschlüsse seitlich, Dichtungen aus Viton ®, ohne Halterung, 
gewünschte Düsengröße bitte angeben.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge

optional mit Rasterregulierung mit Nadelabfrage
(Funktionsabfrage der Nadel)

Anschlüsse der drei Funktionsschläuche 
(Steuerluft-, Zerstäubungsluft- und Materialschlauch) wahlweise seitlich oder rückseitig

Optional mit Halterung zur Montage an Traverse (ø 10 mm)
Luftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel lieferbar
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Mini Sprühventil ZFI

Das MINI-Sprühventil ZFI ist ein völlig neu entwickeltes Sprühventil mit Nadelsteuerung in 
Miniaturbauform. Das extrem niedrige Gewicht und die sehr kleine Baugröße dieses Ventils 
eröffnet viele neue Anwendungsgebiete. Speziell beim Versprühen dünnflüssiger Medien, wie 
Trennmitteln oder Ölen, kann jetzt mit minimalstem Platzbedarf optimale Sprühtechnik einge-
setzt werden. Wenn in sehr kleine Formen oder durch kleine Öffnungen gesprüht werden soll, 
kann mittels dem ZFI Ventil direkt in die Form oder durch die Öffnung gefahren werden. 
Rund- und Flachstrahl-Luftkappen (mit unterschiedlichen Sprühwinkeln) erzeugen das 
jeweils gewünschte Sprühbild. Je nach Viskosität des aufzutragenden Mediums kann das 
Auftragsbild über die unterschiedlichen Düsengrößen, den Materialdruck und den Zerstäu-
bungsluftdruck eingestellt werden. Zudem kann die Materialmenge über die Nadelhubregulie-
rung individuell optimiert werden.

Lieferbare Düsengrößen:

0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm Ø
Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge

Rasterregulierung zu einfachen Verstellen der Materialmenge

diverse Sonderluftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel

weitere Sonderausführungen auf Anfrage
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Düsenverschluss QA 60

Der Düsenverschluss QA 60 passt auf alle 15mm breiten Vollstrahlventile mit langer 
Düse (YI).

Der Düsenverschluss dient dazu, bei längeren Stillstandzeiten des Ventils das Eintrocknen 
des Mediums im Ventil zu vermeiden. Der Schieber des Verschlusses wird bei Arbeitsbeginn 
durch Druckluft geöffnet. Bei Arbeitsunterbrechung verschließt der Schieber durch Wegnah-
me der Druckluft den Düsenmund.
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Dosierventil IQI 70

Die HPS Dosierventile eignen sich zur Dosierung eines voreingestellten Volumens unabhän-
gig von Materialdruck und Taktzeit.

Entwickelt für die exakte Dosierung von Schmierstoffen arbeitet das IQI-70 bis zu einem 
Materialdruck von 150 bar zuverlässig und kann so auch hochviskose Medien verarbeiten.
HPS Dosierventile zeichnen sich durch hervorragende Präzision und 
Wiederholgenauigkeit aus.

Aufgrund der Herstellung aus hochwertigen Werkstoffen sind Dosierventile der IQI-Serie 
auch zum Betrieb mit aggressiven Medien geeignet. Alle materialberührenden Bauteile des
IQI-70 sind aus korrosionsfestem Edelstahl gefertigt. Das IQI-70 ist als Sprühventil, Vollstrahl-
ventil und auch mit einem Adapter für Luer-Lock-Dosiernadeln erhältlich. Außerdem kann es 
mit Verlängerungen in verschiedensten Ausführungen bestückt werden.

Um die Prozesssicherheit zu gewährleisten ist optional eine Funktionsüberwachung durch 
Magnetfeldsensoren möglich.
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Fettsprühventil J8 SM-Duo HD

Die Spritzpistole J8 SM-Duo HD verbindet die Vorteile der Airless-Technik mit den Vorteilen 
der konventionellen Luftzerstäubung. Mit einem vergleichsweise hohem Materialdruck
(maximal 50 bar) wird das zu versprühende Material durch den MIX-Kern der Spritzpistole 
gedrückt und fein zerstäubt. 

Durch die zusätzliche Zerstäubungsluft (bis zu 6 bar) wird der Materialstrahl noch feiner 
zerstäubt und gelenkt. Je nach Einstellung der Rund- /Flachstrahlregulierung kann der 
Sprühstrahl für die individuellen Erfordernisse optimal eingestellt werden. Es wird ein sehr 
feiner und zugleich nebelarmer Sprühstrahl erreicht.

Durch das geringe Gewicht, die gute Handhabung und Schwerpunktlage der Spritzpistole ist 
das Gerät ideal für dauerhaften Einsatz und große Flächen geeignet.
Mix-Kerne sind in unterschiedlichen Größen lieferbar. Sie sind nicht im Standard-Lieferum-
fang der Spritzpistole enthalten.
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Zubehör für Puls und Sprühventile 

Eine Vielzahl von Zubehör rundet das Gesamtpaket ab.

Es sind Drucktransmitter in den verschiedensten Druckbereichen erhältlich.
Verdrehsicherungen für die Düsenverlängerungen.
Magnetfilter und Mischerrohre.
Schläuche und Verschraubungen in Hoch- und Niederdruckausführung.

Sensor zur 100% Qualitäts Kontrolle des aufgetragenen Mediums.

Sicherung für Rastnadelabfrage.
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Handpen NKQI

Höchste Prozesssicherheit bei kleinsten Dosiervolumen mit dem neuen HPS Dosierventil 
NKQI mit Handgriff PEN dosieren Sie Kleinstmengen Ihres komplexen Schmierstoffs noch 
präziser auf Ihre Bauteile. 
Dank dem punktgenauen und sauberen Auftrag mit höchster Wiederholbarkeit sparen Sie bei 
jeder Dosierung teuren Schmierstoff!

Dieses HPS Dosierventil NKQI mit geringem Gewicht eignet sich für vertikal zugängliche 
Schmierstellen. Der ergonomische, formschöne Handgriff mit modernem Dosierauslöser 
ermöglicht ein bequemes und einfaches, handliches Arbeiten an der Montagestelle. Für 
optimale Arbeitsbedingungen können diese Dosierventile mittels eines Balancers direkt über 
dem Montageplatz aufgehängt werden.

Merkmale:

Mit Verstellschraube stufenlos einstellbare Dosierkammer
Eingangsdruck 20 - 200 bar

Ausführung 1 - 20 mm³
  10 - 200 mm³
  0,1 - 2,0 cm³
  1,0 - 6,0 cm³
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Volumensdosierventil  NKQI

Höchste Prozesssicherheit bei kleinem Dosiervolumen - mit dem neuen Dosierventil NKQI 
von HPS dosieren Sie Kleinstmengen Ihres komplexen Schmierstoffs noch präziser auf Ihre 
Bauteile. Dank dem punktgenauen und sauberen Auftrag mit höchster Wiederholbarkeit 
sparen Sie bei jeder Dosierung teuren Schmierstoff!

Mittels der jederzeit nachrüstbaren Fettkolbenabfrage gestalten Sie jetzt Ihren Produktions- 
und Montageprozess beim Befetten noch effektiver und sicherer!
Das volumetrische Dosierventil besteht aus der mittels Verstellschraube stufenlos einstellba-
ren Dosierkammer, sowie einem integrierten pneumatischen Zylinder für die Steuerung der 
Dosiernadel.

Neu kann die Verstellschraube mittels Sechskant-Winkelstiftschlüssel mit SW 1.27 mm (im 
Lieferumfang enthalten) arretiert werden. Ein ungewolltes Verstellen der eingestellten Dosier-
menge gehört somit der Vergangenheit an!

Zur externen Ansteuerung ist ein einfaches pneumatisches 5/2-Wege-Ventil vorzusehen.

Merkmale:

Mit Verstellschraube stufenlos einstellbare Dosierkammer
Eingangsdruck 20 - 200 bar

Ausführung 1 - 20 mm³
  10 - 200 mm³
  0,1 - 2,0 cm³
  1,0 - 6,0 cm³
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Micro-Dosierpumpe QBC9

Die volumetrisch fördernde Mikro-Dosierpumpe QBC9 ist spezialisiert auf die Förderung 
unterschiedlicher Viskositäten. Entwickelt für die Minimalmengenschmierung bietet das 
Gerät stets exakte Förderleistung und steht für Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit 
des Dosierprozesses. 
Aufgrund der Geometrie und der Leistungsstärke ist die Mikro-Dosierpumpe QBC9 ausge-

hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten. Das Fördervolumen ist eindeutig und präzise einstell-
bar und führt zu Prozesssicherheit auch bei schwankenden Außentemperaturen. Mittels eines 
Anschluss-Bausatzes lässt sich die kompakte Mikro-Dosierpumpe einfach montieren. Auch 
die Montage mehrerer Pumpen übereinander ist möglich.

Technische Daten:

Max. Fördervolumen  35mm³/Hub
Max. Förderleistung  250ml/h
Max. Förderdruck  67 bar (bei 4bar Druckluft)

100 bar (bei 6 bar Druckluft)
Max. Fluid-Zuführdruck 4,5 bar
Max. Pumpenfrequenz  120 1/min
Viskositätsbereich  1 - 10.000 mPas
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Micro-Dosiereinheit XQR

Die Micro-Dosiereinheit (XQR) ist für die Minimalmengenschmierung entwickelt. Sie zeichnet 
sich durch ihre offene und übersichtliche Bauart aus, welche eine direkte Montage an Bear-
beitungsmaschinen ermöglicht.  Ausgestattet mit einer HPS Dosierpumpe und der Möglich-
keit, bis zu zwei Dosierdüsen anzuschließen, ist die Einheit ideal für die Verwendung an 
Bohrmaschinen, Sägen oder Drehmaschinen. Das Schmierstoff-Luft-Gemisch wird gezielt auf 
das Werkstück bzw. die Bearbeitungsmaschine aufgetragen, so kann eine deutliche Reduzie-
rung des Schmierstoffverbrauchs erreicht werden. Von den Vorteilen der HPS-Dosiertechnik 

Die Schmiermittelmenge ist von zwei Einstellparametern abhängig und wird an der Dosier-
pumpe und dem Impulsgenerator eingestellt. Die Einstellung der Dosierpumpe wird durch ein 
analoges Anzeigefeld und eine Skala (Ablesung: 0,02 Skalenteilung) angezeigt. Die 
Schmiermittel-Fördermenge kann jederzeit reproduzierbar variiert werden.

Technische Daten:

Max. Fördervolumen  35mm³/Hub
Max. Pumpenfrequenz  160 Hübe / Minute
Max. Impulsgenerator  max. 1 Stück
Max. Zerstäuberdruck  max. 1 Druckregelventile
Ansteuerung   Monostabiles Startsignal für Dosierung

24 VDC; 230 VDC
Anschlüsse/Düsen  Max. 2 Dosierdüsen
Schmiermittelbehälter  1,0 Liter, 

Leerstandsensor
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Micro-Dosierautomat ZQN

Der Mikro-Dosierautomat ist für die Minimalmengenschmierung im industriellen Einsatz 
entwickelt. Er vereinigt die Vorteile der präzisen und kostensenkenden Minimalmengen-
schmierung mit der Flexibilität leistungsstarker Pumpen für nahezu jeden Schmierstoff.  Das 
Gerät kann mit bis zu 6 Dosierpumpen ausgestattet werden. Durch das große und exakte 
Einstellspektrum des Mikro-Dosierautomaten sowie der massiven Bauweise ist das Gerät bei 
einer Vielzahl von Anwendungen in der spanenden und spanlosen Metallverarbeitung 
einsetzbar. Aufgrund des nebelfreien Auftragens des Schmierstoff-Luft-Gemisches kann eine 
deutliche Reduzierung des Schmierstoffverbrauchs und somit der ggf. gesundheitsschädi-
genden Dämpfe erreicht werden.

Technische Daten:

Max. 6x Dosierpumpen
Max. Fördervolumen  35mm³/Hub
Max. Pumpenfrequenz  160 Hübe / Minute
Max. Impulsgenerator  max. 2 Stück
Max. Zerstäuberdruck  max. 2 Druckregelventile
Ansteuerung   Monostabiles Startsignal für Dosierung

24 VDC; 230 VDC
Parallele Ansteuerung  Der gesamte Dosierautomat wird mit einem Signal aktiviert
Separate Ansteuerung  Jede Dosierpumpe kann seperat aktiviert werden
Schmiermittelbehälter  1,0 Liter, 3,0 Liter, 5,0 Liter

Leerstandsensor
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Micro-Dosierdüsen

Verschiedene Ausführungen je nach Anwendungsfall verfügbar.
Von der flexiblen Zuführung und einem Haltemagneten für die schnelle Positionierung bei 
variabler Fertigung, der plastisch Verformbaren, bis hin zum Duo Sprühkopf für Kreissägen.

Dank ihrer flexiblen Stellmöglichkeiten und dem schnellen Umbau sind sie vielseitig 
einsetzbar. Die Schlauchgarnitur kann als Kunstoff- oder Metallgewebeausführung geliefert 
werden.

Technische Daten:

Schlauchlängen  3,0 / 5,0 / 7,5 / 10,0 m

Werkstoffe:   
Düse     1.4305, Ms vernikelt, St
Schlauchganitur  Außenschlauch PUR

Innenschlauch PTFE
Koaxialstecker   Ms vernickelt, St. rostfrei, POM, NBR
Befestigungsschelle   Al, St
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Materialdruckbehälter I2/I5/I10

Werden häufig kontinuierliche Spritzarbeiten ausgeführt, bietet sich der Einsatz von HPS Material-
druckbehältern an. Aufgrund der erheblich größeren Spritzleistung amortisiert sich diese Investiti-
on innerhalb kürzester Zeit. Die Materialdruckgefäße I2, I5 und I10 sind aus Edelstahl.

Vorteile gegenüber dem Spritzen aus Kartuschensystemen:
- Weniger Arbeitsunterbrechungen durch Wegfall des Becherfüllens
- Sauberer Arbeitsplatz
 - Größerer Materialdurchsatz durch Druckförderung
- Gleichmäßiger Förderfluss verbessert die Oberflächenqualität
- Reduzierung von Spritznebel durch geringere Luftreibung mit dem unter Druck 

austretenden Material
- Spritzpistolen können mit Innenmischdüsen, z. B. für Bunteffekt-Lacke ausgestattet  

werden

Technische Daten:

- Deckelverschluss mit 5 Kreuzgriffen
- Druckluftrührwerk (Option)
- Einfüllstutzen
- Sicherheitsventil (baumustergeprüft)
- Druckminderer für Sprühluftdruck (Option)
- Druckminderer für Materialdruck
- Stecknippel für Schnellkupplung als Lufteingang
- Kugelhahn für Materialausgang
- Kugelhahn für Zerstäubungsluftausgang (Option)
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Materialdruckbehälter I20/I30/I40

Werden häufig kontinuierliche Spritzarbeiten ausgeführt, bietet sich der Einsatz von HPS Material-
druckbehältern an. Aufgrund der erheblich größeren Spritzleistung amortisiert sich diese Investiti-
on innerhalb kürzester Zeit. Die Materialdruckgefäße I20, I30 und I40 sind aus Edelstahl.

Vorteile gegenüber dem Spritzen aus Kartuschensystemen:
- Weniger Arbeitsunterbrechungen durch Wegfall des Kartuschenwechseln
- Sauberer Arbeitsplatz
 - Größerer Materialdurchsatz durch Druckförderung
- Gleichmäßiger Förderfluss verbessert die Oberflächenqualität
- Reduzierung von Spritznebel durch geringere Luftreibung mit dem unter Druck 

austretenden Material
- Spritzpistolen können mit Innenmischdüsen, z. B. für Bunteffekt-Lacke ausgestattet  

werden

Technische Daten:

- Deckelverschluss mit 7 Kreuzgriffen
- Druckluftrührwerk (Option)
- Einfüllstutzen
- Sicherheitsventil (baumustergeprüft)
- Druckminderer für Sprühluftdruck (Option)
- Druckminderer für Materialdruck
- Stecknippel für Schnellkupplung als Lufteingang
- Kugelhahn für Materialausgang
- Kugelhahn für Zerstäubungsluftausgang (Option)
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Smart Power Pico Pumpe SPPP01

Die Smart Power Pico Pumpe ist eine pneumatische Förderpumpe mit 
integriertem Behälter zum Fördern von Schmierstoffen.

Ausgestattet ist die Anlage mit einer Fern Ein- bzw. Aus Schaltung 
mittels 24 VDC. Der Füllstand, Behälter Voll, Vorwarnung Leer und die 
Leermeldung wird mit Sensoren überwacht und auch als 24 VDC Signal 
ausgegeben. 

Integrierte Füllautomatik zum Befüllen des Behälters.

Ausstattung:
Bedienelemente
Start - Stopp Taste, Füllautomatik Start

Optische Anzeigen
Pumpe im Automatik Betrieb, Behälter Voll, Behälter Leer

Anschlüsse
Druckluftversorgung
Druckluft für Füllautomatik
Fern EIN- AUS Schaltung 24VDC
Füllstandsüberwachung, Voll, Vorwarnung Leer, Warnung Leer 24VDC
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Smart Power Nano Pumpe

Die Smart Power Nano Pumpe ist eine pneumatische Förderpumpe zum Fördern von 
Schmierstoffen.
Qualitativ hochwertige Materialien und Dichtungen sowie ein spezielles Umschaltventil 
gewährleisten bei den Druckluft-Fettpumpen eine optimale Prozesssicherheit. Hinzu kommen 
als weitere Vorteile ein überaus hoher Wirkungsgrad sowie ein geringer Geräuschpegel. 
Durch die konstruktive Trennung von Ansaugsystem und Luftmotor kann das Medium nicht 
in den Pumpenkopf eindringen.

Das Baukastensystem eignet sich für direktes Fördern aus Kleingebinde, Behältern und auch 
direkt aus 400 Gramm Kartuschen.

Mögliche Optionen:

Druckreduzierventil
Leer Meldung: Optisch, Akustisch, Elektrisch
Gebindezentrierung
Folgeplatte mit Entlüftung
Anschlussblock mit Manometer und Kugelhahn
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Smart Power Micro Pumpe

Das Fördern von mittel- bis hochviskosen Schmierstoffen bedingt eine entsprechend ange-
passte Technologie. Die pneumatische Hebevorrichtung ermöglicht ein optimales Ansaugver-
halten und komplettes Entleeren des Fettgebindes.
Dank dem konstanten Anpressdruck der Folgeplatte auf das Medium wird die Folgeplatte 
stets dem aktuellen Füllstand nachgeführt.
Eine Leermeldung schaltet bei niedrigem Füllstand die Pumpe aus und verhindert so das 
Ansaugen von Luft. Ohne Kraftaufwand kann ein schnelles, sauberes und bequemes 
Auswechseln der leeren Kleingebinde durchgeführt werden. Durch das komplette Entleeren 
des Originalsgebindes entsteht kein unnötiger Fettverlust.
Die optimale Lösung für Ihre Schmieranwendungen!
Das Pumpenaggregat 25:1 Typ S ist die ideale Anlage, um mittel- bis hochviskose Schmier-
stoffe sowie Silikonfette und -Öle, aus Kleingebinden zu fördern und ist lieferbar für alle 
marktüblichen Gebinde von 1-5 kg.

Mögliche Optionen:

Druckreduzierventil, Leer Meldung: Optisch, Akustisch, Elektrisch
Anschlussblock mit Manometer und Kugelhahn usw.

Gebindedurchmesser    80 - 250 mm
Gebindehöhe    285 mm
Fördermenge pro Doppelhub (cm³) 17
Förderleistung (cm³/min)  1295
Einsatzmediumspezifikation  Schmierstoffe bis NLGI 4 / 1`000`000 m Pa s
Min. / Max Temperatur   10 / 40 C°
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Smart Power Mega Pumpe

Die HPS Fassförderpumpe wird zum Fördern von mittel- bis hochviskosen Schmierstoffen 
sowie Silikon-Fetten eingesetzt. Die getrennte Bauform von Ansaugsystem und Luftmotor 
verhindert ein mögliches Eindringen des Mediums in den Pumpenkopf. 

Dank dem konstanten Anpressdruck der Folgeplatte auf das Medium wird die Folgeplatte 
stets dem aktuellen Füllstand nachgeführt.

Eine Leermeldung schaltet bei niedrigem Füllstand die Pumpe aus und verhindert so das 
Ansaugen von Luft. Ohne Kraftaufwand kann ein schnelles, sauberes und bequemes 
Wechseln der leeren Gebinde durchgeführt werden. Durch das komplette Entleeren des 
Originalgebindes entsteht kein unnötiger Fettverlust.

Mögliche Optionen:

Druckreduzierventil, Leer Meldung: Optisch, Akustisch, Elektrisch
Anschlussblock mit Manometer und Kugelhahn usw.

Gebindedurchmesser    260 - 410 mm
Gebindehöhe    680 mm
Fördermenge pro Doppelhub (cm³) 17
Förderleistung (cm³/min)  1295
Einsatzmediumspezifikation  Schmierstoffe bis NLGI 4 / 1`000`000 m Pa s
Min. / Max Temperatur   10 / 40 C°
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Smart Power Giga Pumpe

Die HPS Fassförderpumpe wird zum Fördern von mittel- bis hochviskosen Schmierstoffen 
sowie Silikon-Fetten eingesetzt. Die getrennte Bauform von Ansaugsystem und Luftmotor 
verhindert ein mögliches Eindringen des Mediums in den Pumpenkopf. 

Dank dem konstanten Anpressdruck der Folgeplatte auf das Medium wird die Folgeplatte 
stets dem aktuellen Füllstand nachgeführt.

Eine Leermeldung schaltet bei niedrigem Füllstand die Pumpe aus und verhindert so das 
Ansaugen von Luft. Ohne Kraftaufwand kann ein schnelles, sauberes und bequemes 
Wechseln der leeren Gebinde durchgeführt werden. Durch das komplette Entleeren des 
Originalgebindes entsteht kein unnötiger Fettverlust.

Mögliche Optionen:

Druckreduzierventil, Leer Meldung: Optisch, Akustisch, Elektrisch
Anschlussblock mit Manometer und Kugelhahn usw.

Gebindedurchmesser    550 - 580 mm
Gebindehöhe    870 mm
Fördermenge pro Doppelhub (cm³) 17
Förderleistung (cm³/min)  1295
Einsatzmediumspezifikation  Schmierstoffe bis NLGI 4 / 1`000`000 m Pa s
Min. / Max Temperatur   10 / 40 C°
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Materialdruckregler

Die HPS Materialdruckregler dienen zum manuellen druckregeln von Flüssigkeiten in 
Leitungssystemen.

Sie sind in den Druckbereichen 0-7 bar, 0-25bar und 0-50 bar zu erhalten.

Aufgrund der Herstellung aus hochwertigem Edelstahl sind diese Regler für fast alle aggres-
siven Medien geeignet, wie z.B. Klebstoffe, Lacke, Trennmittel, Öle Fette usw..

Die Membrane ist aus Viton ® gefertigt, wobei die Materialseite aus PTFE besteht. 
Beim 50 bar Regler ist die Membrane  zusätzlich mit einer Gewebeschicht versehen.

Die Ventilkugel ist aus verschleißfester Keramik hergestellt.
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Materialverteiler

Der 4-Fach und 8-Fach Verteiler ist ausgelegt für eine optimale Aufteilung der 
Materialzuführung z.B. für 4 HPS-Pulsventile. Mittels Verschlussschrauben können nicht 
verwendete Ausgänge druckfest verschlossen werden. Zum Befestigen des Verteilers an 
Anlagen sind Befestigungbohrungen vorgesehen.

Durch die speziellen Bohrungen wird ein schonendes Aufteilen des Mediums erreicht.

Technische Daten:

Anschlussgewinde:  
Eingang   G 1/2“ I
Ausgang   G 3/8“ I

Sensoranschluss  G 1/8“ I / G1/4“ I
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Zubehör Heiztechnik

Die HPS Heizplatten besitzen eine Leistung von 50 Watt mit 24 VDC.
Sie eignen sich zum Anbau an den verschiedensten Puls und Sprühsystemen
optional auch mit 230 VAC erhältlich

Der Temperaturregler ist ausgelegt für den Anschluss von Widerstandssensoren PT100 oder 
Thermoelementen der Typen T,R,J,B,S,K,E und Wer-Wer25.
Es sind mehrere Ausgänge zum anschliessen der Heizelemente und für Alarmmeldungen 
vorhanden. Auch SSR-Relais können direkt angeschlossen werden. 

Die Heizschläuche können für den Wärmeverlust freien Transport und zum Vorwärmen von: 
Öl, Fett, Wachs, Harz, Teer, Farbe, Wasser, Kohlensäure, Kunststoff, Vergussmasse usw. 
verwendet werden.

Einsetzbare Druckschläuche aus PTFE von DN 4 – 50 mm; Druckbelastung je nach Nennweite 
bis 600 bar.

Betriebstemperatur  H 100 100 °C - H 700 170 °C - H 200 200 °C - H 800 250 °C
Nennspannung  230 V AC/DC (andere Spannungen bis 500 V)
Anschlussarmatur  Stahl / Edelstahl, siehe Armaturen
Steckerverbindung  Rundstecker
Fertigungslängen  von 0,3 bis 50 m je nach DN
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Weitere innovative HPS Produkte
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